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kostka betonowa gr. 8cm

podbudowa z mieszanki 0/31.5mm gr 15cm

istniejące podłoże grunt G1

podbudowa z mieszanki 0/31.5mm gr 10cm

 kostka betonowa gr. 8cm

2

PRZEKRÓJ NORMALNY UL. LIPOWA KM 0+010-0+067

warstwa wiążąca gr. 5 cm AC16W

profilowanie ist.podbudowy 

z kruszywa 0/31.5mm śr. gr 15cm

warstwa ścieralna gr. 4cm SMA 11

istniejąca podbudowa

podsypka z miału 0/5 gr. 3-5cm

podsypka z miału 0/5 gr. 3-5cm

4

1

PRZEKRÓJ NORMALNYUL.LIPOWA KM 0+067-0+118

3

warstwa wiążąca gr. 5 cm AC16W

profilowanie ist.podbudowy 

warstwa ścieralna gr. 4cm SMA 11

istniejąca podbudowa

z kruszywa 0/31.5mm śr. gr 15cm

4

zjazdy

5b

podbudowa z mieszanki 0/31.5mm gr. 15cm

podsypka z miału kamiennego 0/5 gr. 3-5cm

nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr 8 cm 

ist. podłoże gruntowe

krawężnik betonowy15x22

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

 ława betonowa C12/15( B15)

krawężnik  betonowy15x30 

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

 ława betonowa C12/15( B15)
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