ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. D-M - 00.00.00

2.D-01.01.01

3. D-01.02.04

4. D-02.01.01

5.D-02.03.01

6.D-03.02.01

7. D-04.01.01

8. D-04.04.00

9. D-04.04.02

10.D- 05.03.01

11.D- 05.03.05a

12.D- 05.03.13

13.D- 05.03.23a

14.D0-07.01.01

15.D-07.02.01

16.D-08.01.01

17.D-08.03.01

18.D-09.01.01

Wymagania og6lne

Otworzenie trasy

Rozbidrka elementow drog

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypow

Kanalizacja desczowa

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.
Podbudowa z kruszyw wymagania ogolne.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie.

Nawierzchnia z kostki kamiennej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia z mieszanki matyksowo —grysowej (SMA).

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe,;.
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Krawezniki betonowe.
Betonowe obrzeza chodnikowe

Zielen drogowa






