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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotern ninlejszej specyfikac]i technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z oswistieniem drég, ulic, placéw, boisk.
1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jake dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6l zwiazanych z budowa
linii zasilajacej oraz otwietlenia i zasilania fentanny.

1.3. Zakres rohot objetych ST

\Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenta robél elekirycznych | obejmuja:

- budowe sieci oéwietleniowe kablowej

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujagymi normami:

. PN-76/E-05125 — Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-EN-13201-1/2/3/2005 - Oéwietlenie drég

oraz ST D-M. 00.00.00 ;Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.4.1, Latarnia uliczna — ship wraz 2 fundamentem, wysiegnikiem {wysiggnikami) i oprawg

(oprawami) o wysokosci do 7m - nie dotyczy.

1.4.2. Slp oéwietleniowy — konstrukcja wsporcza przeznaczona do pedlrzymania jednej lub wigcej opraw o&wletleniowych, zluzona z jednej lub wigee]
czeéci; trzon, prediuzenie | wysiegnik. — nie dotyczy.

1.4.3. Wysiggnik — element rurowy stuzacy do mocowania oprawy w okreélone] odlegiosci od osi stupa. Moze byt wykonany jako jedno, dwu i
wieloramienny potaczony — nie dotyczy.

roziacznie ze stupem.

1.44. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie suzace do rozsytania, fillrowania lub przekszialcania strumienia $wietinago Zrodta Swiala. W skiad oprawy
odwietleniowej wehodza wszystiie urzadzenia | detale zapewniajace mocowanie Zrbdia dwiatta.

1.45. 7rodio Swiatta — urzadzenie zwane réwniez lampa shizace do wytworzenia przylaczenie do instalacii zasilajacej promieniowania oplycznego
widzialnego — Swiatia.

1.4.6. Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa - wyposazZenie elektryczne shizace do podigczenie kabla zasilajacego, przewodow zasilajacych opraws |
bezpiecznika — nie dotyczy.

1.4.7. Drzwiczki stupowe — pokrywa zamykajaca olwor w stuple umoziwiajacy dostgp do — nie dotyczy.

1.4.8. Fundament stupa — kenstrukcja zelbetowa zagigbiona w gruncie stuzaca do stabilizaci — nie dotyczy.

1.4.9. Ustdj - piyla ponizej poziomu gruntu stuzaca do stabilizacji stupa przed Jego

1.4.10. Kabel zlemny — izolowany przewdd wielozylowy ulozony w ziemi zasilajacy latamie (bezplecznikéw) zabezpieczenia oprawy tabliczki zaciskowo
bezplecznikowe stupa przed jego zapadaniem lub wyrwaniem z gruntu.

1.4.11. Dodalkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochirona zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom dotkniecia czesci przewodzacych, dostepnych w
przypadku pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00
JWymagania ogdine”.

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoét z dokumentacjg projektowa, ST i paleceniami inspektora nadzoru i

projektanta.

2. MATERIALY

2.1, Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabfi pewinien byé co najmnie gatunku ,3", edpowiadajacego wymaganiom BN-57/6774-04.

2.1.2. Folia .

Folia koloru niebieskiego stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z uplastycznionego PCW o
grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku |, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy golowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod supy oswistlenlowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow pretabrykowanych

wediug ustalen dokumentacji projeldowe] lub wytycznych producenta stupbw. Ogéine wymaganla dotyezace fundamentéw konstrukeji okresione sa w PN-
80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyinych i radzaju wod gruntowych, nalezy wykonat zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie Z Instrukcjg
zabezpieczan przed korozjg, konstrukeji betonowych”, Skladowanie prefabrykaldw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu, na przekladkach z drewna sosnowego,

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusly kablowe powinny by& wykonane z materiatow niepalnych, Z tworzyw sziucznych lub stali, wylrzymatych mechanicznie, chemnicznie i odpornych na
driatanie fuku elekdrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obciazenia. Wnetrza -
&cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa, wygtadzajace ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sig stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy wewnetrznej nie mnigjszej min. 110mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.3. Kable

Kable uzywane do oéwietlenia drég powinny spelnia¢ wymagania PN-83/E-20401. Zaleca si stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1KkY,
c2Aerazylowych o zylach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréj 2 powinien byé dobrany w zale?nosci od dopuszezalnego spadku napigcia,
dopuszczaine] temperatury nagrzania kabla przez prady robocze | zwarciowe oraz skutecznasci ochrony przeciwporazeniowsj. Nie zaleca sig stosowania
kabli o przekroju wigkszym niz 50mm2. Bebny z kablami naleZy przechowywat w misjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi | bezposrednim dziztaniem promieni slonecznych.

2.4, Zrodta éwiatia | oprawy

Oéwiellenie ciagu giownego oznaczonego na schemacie jednokreskowym projekluje sig oprawy metalohalogenkowe zgodnie z karta katalogowa,

Oprawa wyposazona w ukiady optyczne pozwalajace ksztaltowat bryle fotometryczng oprawy w zaleznodci od migjsca zastosowania. Obudowa oprawy
wykonana z odlewu aluminiowego oraz klosza wykenanego 2z PC i szkla odpomego na promieniowanie UV o wysokiej udamosci mechanicznej 1K09,
chronigcego ulktad optyczny i 2védia $waitla przed zanieczyszezeniami. Stopiefi szczelnosci uidadu optycznego |P66, ukadu zasilajacego IP44. Oprawa
wykonana w || Kasie ochronnosci elektrycznei, napigcie zasilania 230V 50Hz. Dane fotometryczne oprawy 7amieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé abliczenia parametréw oéwietleniowych. Oprawa posiada deklaracje zgodnosei producenta.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczentach o temperaturze nie nizszej niz -5° C i wilgotnosci wzglednej powletrza nie przekraczajacej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.5. Shupy o$wielisniowe

Shupy oswietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projeklowa, Slupy lub maszty powinny przeniesé obeigzenia wynikajace z zawieszenia
opraw | wysiegnikéw oraz parcia wialru dia | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77B-02011. Wszystkie slupy oéwletieniowe musza byé znakowane znakiem CE
na zgodno4t z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowa zgodnie z normg PN-EN ISO 1461,
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W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadat wneke zamykana drzwiczkami zabezpieczonymi przed dostgpem osdb niepowotanych. Wnaka powinna
byt przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowel, posiadajace] podstawy bazplecznikowe 25 A (w ilosci zalezne|

od ilodci zainstalowanych opraw) i czlery zaciski do podaczenia trzech 2yt kabla o przekroju do 35mm. Dolna krawedz ofworu dia drzwiczek powinna
znajdowat sig ok. 600 mm nad powierzchnia terenu. Stalowe stupy winny byé wykonane ze stali profilows] St 3 SX | stali rurowej R 35. Ieh powierzchnie
wewnelrzne powinny byt oczyszczone i powleczone warstwa ochronng z bilizolu o grubosci min. 120 mm. Sirona zewneirzna po oczyszezeniu Il stopnia
powinna byt pokryta galwanicznie warstwg cynku, oraz malowana trzema warstwami farb; anlykorozyjng, podidadows | nawierzchniowa, Farba
nawierzchniowa powinna byé koloru ustalonego w projekele. Dodatkowo w dolnej czgsci na diug. 1,0m od podstawy stupy powinny byé polimeryzowane
wraz z podstawa, Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowe] i PN-80/B-03200.
Skladawanie stupéw oswietieniowych na placu budowy, powinno odbywat sie na wyréwnanym podioZu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z
drewna migkkiego.

2.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilosé podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery zaciski przystosowane do podiaczenia trzech 2yl kabla o
przekroju do 35mm?2. Nalezy zastosowat typowe tabliczki 2godnie z projektem,

2.7. Sktadowanie materiakéw.

Zaleca sie dostarczenie materialéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu unilnigola dodatkowego transporlu wewnglrznego
oraz skladowania. Malerialy naley przechowywat w pomieszczeniach magazynowych zamknigtych, przystosowanych do lego celd, suchych,
przewietrzonych i o$wietlonych.

Kable w czasie skladowania powinny znejdowad sig na bebnach., dopuszcza sig sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach (masa mnigjsza od 80kg,
érednica kregu wigksza od 40 érednic kabla). Przy skiadowaniu kabli w kregach nie nalezy ukdadac wigcej niz 3 krazki jeden na drugim . Bebny z kablami
powinny byt umieszczone na utwardzonym podiozu, bebny powinny byé ustawione na krawedziach tarcz {0& bebna pozioma}, a kregi

utozane ptaske. Eiementy stalowe i niekidre materiaty budowlane mozna skadowaé na placu, jednak w misjscach, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacii robét zgodnie 2 zafozong technologia nalezy uzywaé nastepujacego sprzgtu:

- ciagnik kolowy 55-63KW (75-85KM),

- miot udarowy elekiryczny,

- podnosnik montazowy PMH hydrauliczny samochodowy,

- przyczepa diuzycowa I0t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 41,

- samochdd dostawczy do 0,9,

- samochdd samowytadowezy 5t,

- samochdd skrzyniowy 5t,

« spawarka transformatorowa do 500A,

- zageszczarka wibracyjna,

- Zuraw samochodowy 41,

Sprzet powinien odpowiadat: ogéinie przyjetym wymaganiom co do jakosci | wytrzymatoscl. Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i byé
stosowany zgodnie z przeznaczeniem | zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomié doplero po uprzednim zbadaniu ich stanu fechnicznego.
Maszyny nalezy zabezpieczyé przed mozliwescia uruchomienia przez osoby niepowolane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transporiu malerialéw niezbednych do wykonania danego rodzaju rohot. Na
czas transporlu materialy nalezy zabezpieczyé przed przemieszczeniem w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wyladowanie elementéw
o duzej masie i znacznym gabarycie naleZy przeprowadzié za pomocg diwignic lub posiugujac sig pomostem — pochylnig, Zaleca sig doslarczenie
urzadzer i ich konstrukcji na stanowiske montazu bezposrednie przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznegoe z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegéinie duzych i cigzkich elementéw. Transport kabli nalezy wykonat z zachowanlem warunkéw:

 kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si przewozenia kabli w krggach, jezell masa krggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest
nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nic powinna byé mnigjsza niz 40krotna srednica zewngtrzna kabla,

. zaleca sig przewozenie bebndw 2 kablami na specialne przyczepie, dopuszcza sig przewoZenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw
cigzarowych lub przyczepach

. bebny 2 kablami przewozone w skezyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi farcz a tarcze bebndw powinny byé przymocowane do dna
skrzyni samochodu, lak aby bebny nie mogty sie przetaczad. Stawianie bgbndw z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla naleZy
ukladat poziomo. Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samachodu w czasie przewoZenia bgbna z kablami, - umieszczenie i zdejmowanie bebndw z
kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig wykanaé przy pomocy 2urawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregdw kabit jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qadlne warunki wykenania robdt

Ogéine warunki wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogéine™. Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akeeptacii
inspekiora nadzoru harmonogram robét, zawierajacy miedzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci energetyczne] okresy wylaczenia napigcia niezbedne
do wykonania prac ujetych w pkt. 1.3, ST.

5.2. Linia kablowa oswietieniowa

Budowe linii kablowej oswietieniowe] wykonat poprzez:

- lozenie nowych odeinkdw kabli

- woZenie rur przepustowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie Rinii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniong jednostkg geodezyjna. 2a zgoda inwestora trasowanie liii
moze przeprowadzi przedsigbiorstwo wykonawcze.

5.2.% Roboly ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenla zgodnoscl rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowe] oraz oceny warunkéw gruntowych. Meloda wykonywania robdl ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaiowania tereny oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig wykonywanie wykopow waskoprzesirzennych recznie. Ich cbudowa
| zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej
struklury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja, projekt owa lub wskazaniami inspekiora
nadzoru. Wydobyty grunt

powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny bye wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznodt. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadidern umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruniem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np. damniny,

korzeni, odpadkéw), Zasypanie nalezy wykonaé warstwami gruboéci od 15 do 20cm | zageszczaé ubijakanmi recznymi lub zageszczarks wibracyina,
Wshaznik 2aggszczenia gruntu powinien wynosié 0,97 wedug BN-77/8831-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie spowodowat
uszkodzeft fundamentu ub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowad w poblizu iub odwiezé na
migjsce wskazane przez kierownika budowy. Szerokod¢ rowu kablowego nie powinna byt mniejsza niz 0,4m Zmiang kierunku rowu nalezy wykonaé po
tuku. Wymaga sie aby zachowaé wymagane przez producenta promienie gigcia kabli i jednoczesnie by promiefi fuku rowu kablowego byt nie mniejszy ni
0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napigciu d o | kV . Gigbokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglgdnieniu warstwy piasku {0,1 m)
oraz $rednicy kabla, odleglo$¢ gémej powierzchni kabla od powierzehni gruniu byla nie mniejsza niz.
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. 0,5m. dla kabli na napigcie 0,4kV ukdadanych w chodniku;
% - 0,7m dla kabli na napigcie 0,4k ukladanych poza chodnikiem;
- 1,0m dla kabli na napigcie 0,4kV na skrzyzowariu z jezdniami,
5.2.3. MontaZ kabli
. przy ukladaniu kabla promien gigcia kabla nie powinien byé mniejszy od 10-krotne]
srednicy zewngtrznej dla kabli typu YAKY.
- kabla nie nalezy uktada jezeli temperatura cloczenia | temperatura kabla jest nizsza
niz 5°C dla kabli typu YAKY. Kabel mozna ukdadag recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne Jest, aby kabel podczas ukladania ocierat sig o podioZze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukladac na warstwie piasku o
grubosci 0,im, nastepnie kabel nalezy zasypat warstwa piasku o grubosei 0,m. Pozostalg, czest wykopu nalezy zasypad gruntem rodzimym. Wymagane
jest zageszezanie gruntu warstwami o grubeéci 0,2m do uzyskania wspdiczynnika Is 3 0,97 dla odcinkéw poza korpusem drogi | Is 3 1,03 w obrebie korpusu
drogowego. Kable powinny byé utozone w wykopie linia falista z zapasem nie mniejszym niz 1% diugoéci wykopu. Kable krzyzujace sig z innymi kablami
oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, torami ip. nalezy chronit i zabezpieczac 2godnie ze szczegdlowymi wymaganiami
normy PN-76/E-0512, Kazda linie kablowa nalszy na cak] dugoscl oznakowac za pomoca trwalych oznacznikéw nakladanych na kabel co IOm oraz za
pomaca pasa folii z tworzywa, sziucznego (grubosé minimalna ©,5mm, szerokost wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm)
wlozonego w ziemi nad kablem o kolorze riebieskim (dla kabli o napigciu do 1kV} i czerwonym (dla kabli o napigeiy 15kV).
5.2.3.1. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi
Glebokost umieszczenia rurw gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gdmef granicy rury, powinna wynosié co najmniej:
+ 0,5m przy uktadaniu linii kablowe] w terenie bez nawierzehni
+ 1,0m przy uktadaniu kabli w czesci drég przeznaczonych do ruchu kolowego.
W jednej rurze powinlen by utozony tylko jeden kabel wielozylowy lub trzy kable Jednozylowe stanowiace jedna linie kablowa, Srednica zewnelrzna rury
musi byé nie mniejsze niz 50 mm | jednocze$nie nie mnlgjsza niz:
- 1,5 krotna $rednica kabla gdy uktadany jest jeden kabel;
. 3,5 krotna érednica kabla, gdy ukladana jest wiazka 3 kabll jednozytowych.
Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzat kabli powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sig wykonywanie uszczelnier z materialu widknistego i gliny.
Projektowane przepusty nalezy ukladaé w otwartym wykopie przed wykonaniem nawierzchni.
5.3. Montaz ofwietienia drogowego
5.3.1, Montaz fundamentéw pod stupy
Fundamenty stupéw dostosowane do wystepujacych obciaZen dostarcza wykonawca. Fundamenty stupéw powinny byé odporne na agresywne dziatanie
srodowiska i cale zabezpieczone warstwa lakieru biturnicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wylycznymi
montazu dia konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi przez producenia. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpleczenia antykorozyjnego Scianek i paziom gome] powierzchni Maksymalne odchylenie gémej powierzchni
fundamentu od paziomu nie powinno przekroczy 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej pasadowienia & 2em. Uslawienie fundamentu w planie
powinno byt wykonane z dokfadnoscia + K0cm. Po zasypaniu fundamentdw nalezy sprawdzic: stoplen zaggszezenia gruntu, kiéry winien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Pusta przestrzefi w fundamenlach nalezy wypelni¢ plaskiem, co zapobiega ich zamulaniu | odchyleniu latarn.
5.3.2. Montaz stupdw oswietleniowych
Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji o$wietleniowych powinna byt wytyczona przez geodetow.
Stupy ustawione na stanowiskach powinny speiniaé nastgpujace wymagania:
- slup powinien sta¢ pianowo, z tym Se dopuszczaine odehylenie stupa w kazdym kierunku od osi pionowej moize byé: 1 < 2h/300 gdzie: h - wysokoS¢ czgsel
nadziemnej slupa, - wneka shupa o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna by¢ usytuowana od strany przeciwnej do najazdu - na zewnafrz od ulicy.
Zaleca sig, aby dolna krawedz wneki byla minimurm 0,6m od powierzchni chodnika i gruntu. We wnekach nalezy zainstalowat tabliczki bezplecznikowe z
odpowiednia flocia gniazd bezpiecznikowych.
5.3.3. MontaZ opraw oswietleniowych
Przed zamontowaniem oprawy na stupie nalezy sprawdzic jej dziafanie oraz prawidlowosé potaczen. Oprawy na stupach nalezy monlowac po ustawleniu
stupéw. Oprawy nalezy mocowaé w sposdb trwaly, uniemozliwiajggy im obrét wokdt osi pod wplywem warunkéw almosferycznych i parcia wiatru dla strefy
wiatrowe]. Przez mocowanie rwate rozumie si skrgcenie na $ruby z podidadkami spreZystymi. Przewody zasilajace naley
faezyé do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny byt czyste.
5.3.4. Montaz urzadzen zabezpieczajacych
Zabazpleczenie linii ofwietieniowych powinno byé umieszczone w szafce céwietleniowe], zabezpieczenie opraw - w tabliczce bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa.
5.3.5. Montaz instalacji przeciwporazeniowsj
Dodatkowe] ochronie przeciwporazeniowej podlegaja;
- shupy metalowe,
- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,
- oprawy céwietleniowe | klasy w obudowie metalowsj.
Przewody ochronne naleZy przytaczyé do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow srubowych. Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowane).
Wszystkie polaczenia spawane i Srubowe w gruncie naleZy zabezpieczyé przed korozjg laklerem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”. W trakaie wykonywania robét nalezy konlrolowad :
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyinego szkicu wyniesienia,
- prawidlowo$¢ przygotowania podtozg dla kabla,
- wykonanie podsypki | zasypki kabla,
- wskaznik zaggszczenia gruntu,
- paprawno$é usytuowania fundamentéw i stupéw.
Po zakoriczeniu robét nalezy wykonad nastepujace czynno4ci:
- sprawdzi trasy linii kablowej,
. sprawdzi¢ ciaglos¢ 2yt | powtok kabli oraz zgodnodci faz,
- pomierzy¢ rezystancjg izolacjl i powloki kabla,
- wykonac prébe napigciows, izolacji kabla,
- wykonat prébe napleciows, powloki kabla,
- pomierzyt warlo$¢ opomoécl uziemier,
- Zbadaé stan urzadzen oéwietleniowych,
- zbadaé zgodno4t éredniego natezenia oswietlenia | réwnomiemosci z wymaganiami normy,
- sprawdzié wybrane elementy na zgodno&¢ z przepisami,
. sprawdzi¢: i przeanalizowad protokoly z dokonanych pomiaréw,
. ustalit warunki przekazania do eksploatacji i zataczenia pod napigcie,
- dokona: prébnego zafgczenia,
. 2hadat stan dokumentacji powykonawcze] i zaakceplowac ja,
- sporzadzic; protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.
1. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru fobdt podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogéine”. Obmiar robét nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacig projektowa i
ewentualne dodatkowe ustalenia wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projeldu.
Dla monta#u jednostkg obmiaru robdt jest:



- I metr danego rodzaju kabla - dla linii kablowych,
- I metr - dla instalacji uziemiajacej,
» | sziuka - dla stupdw,
- | metr - dla uziomu.
Dla demontazu jednostka obmiaru jest:
- 1sztuka - dla stupa nn lub oswistieniowego,
- 1m dla danego rodzaju kabla - dla linii kablowych.
8. 0DBIGA ROBOT :
Qgdine zasady odbionr robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdine”.
8.1. Qabiédr robdt zanlkajgeych
Nastgpujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg
odbiorowi:
- tiagi rur - przed zasypaniem,
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,
- elementy uziemler - przed zasypaniam,
» zaggszczenie gruniu.
Odbiorewi podlega catoé linii lub sieci kablowe], jeZeli stanowi ona odrebna czg46 skiadowa oblekiu inzynierskisgo.
8.2. Odbidr czesciowy i ostateczny
" Przy dokonywaniu odbioru ¢zesciowego i ostatecznego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,
- sprawdzit udokurnentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokofami prob montazowych,
- sprawdzic, czy obiekt speinia warunki prawidtowsj eksploatacji,
- dokonaé prdbnego 2ataczenia,
- sporzadzié protokdt z odbiory, 2 podaniem wnloskdw i ustalen,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ggéine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M 00.00.00. Plainost za jednostke wykonanych robét nalezy ustalaé zgodnie z obmiarem i oceng,
|akoscl uzytych materiatéw i wykonanych prac biorac za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych. Ceny te beda pefnym wynagrodzeniem za
dostarczenie | uozenie wszyslkich materialéw uzytych do budowy oSwietlenia i przebudowy linii kablowych oraz robocizng, prace sprzelu oraz wszystie
inne czynnoscl niezbedne do nalezytego wykonania robdt.
Cena wykonania robdl obejmuje :
- foboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopéw,
- dostarczenie materialu,
- wykonanie wykopdw,
- odwodnienie wykopéw,
- przygotowanie podioza,
- WoZenie rur i przepustow,
- lozenie kabli, weiagnigcie kabli do nur, stupdw itp.,
- wykonanie podsypki | zasypki dla kabli,
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem gnunfu,
- podiaczenie lin i do sieci zgodnie z dokumentacia,
- 2abezpieczenie antykorozyjne fundamenidw stupdw o$wietleniowych,
- montaZ fundamentéw stupdw oswietleniowych,
- montaz stupbw odwietieniowych,
- utozenie w rowie bednarki,
- pograZenle uziomu pretowego,
- spawanie bednarki i uziomu pretowego,
- Zasypanie wykopu z zageszezeniem gruntu,
- wykonanie instalacji w stupie,
- montaz opraw oswiellenia ulicznego,
- pomiary linii kablowych i uziemienia,
- pomiary natezenia oswietlenia,
- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,
- wykonanie dokumentacii powykonawczej,
« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- konserwacje urzadzen do chwill przekazania Zamawiajacemu.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Nomy
1. PN-EN-13201-1/2/3/2005 — Oswietlenie drdg.
2. PN-EN-40-1/2/3/5/2002/2004/2005 - Stupy oswistieniowe.
3. PN-76/E-05 125 - Elektroenergetyczne | sygnalizacyjhe Imig kablowe.
4. PN-90/E-06401/03 - Mufy kablowe na naplecie me przekraczajace 0,6/ k.
5. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji | powloce polwinitowe] na naplecie nie przebaczajace 6,6kV. Kable na napiecie
0,6/ikV.
6. ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW).
7. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kalejowe Roboly Ziemne.
8. PR-89/H92125 - Stal, blachy i aémy ocynkowane.
9. DINJUDE-250/204 - Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowe).
10, PN-IEC-598-1+A1:1994 - Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogélne i badania.
11. PN-91/E-05008/03, BN-83/3060-12 - Odgatezniki instalacyjne i plylki odgatezne na napigcie 750V do przewodtw o przekroju do50mma.
12, PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogdine.
13. BN-83/3068-28 - Sprzet eleldroinslalacyjny. Ziaczniki na napigeie do 660V do taczenia 2yt elekirycznych o przekroju do 120mm2. Ogdine wymagania i
badania
14, PN-87/E-50054 - Przewody elekiroenergetyczne ogdinego przeznaczenia. Przewody jednozylowe o izolacji potwintowey.
10.2, Inne
15. Warunki techniezne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V -
Instalacie eleldryczne.
16. Rozporzgdzenie Ministrdw Energetyki i Energii Alomowej oraz Administracji, Gospodari Terenows] i Ochrony Srodowiska z dnia 9.1V.1997 w sprawie
Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje elekiroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elekirycznego.
17. Instrukcia zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 .




