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Uzupetnienie poboczy niesortem

kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W w ilosci Srednio 75 kg/m2

Uzupetnienie poboczy niesortem

kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm

wymiary podano w metrach
Inwearstor:
Gmina Nowogrodziec
ul Rynek 1
59-730 Nowogrodziec
Jadnastha projekiowa:

Ustugl Projektowe, Nadz6r Budowlany,

Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak

m. Dobra 100

59-700 Boleslawlec

tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858

Dokumentacja Techniczna

Zamlerzenie budowlane:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
cz. dziatki nr 522 w Godzieszowie

Drogowa
Tytsad ryssnku:
Przekroje konstrukcyjne

Astorzy opracowania:
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis

. . . 1607/86 - DOS/BDY0019/01
Projektant inZ. Andrzej Nowak i ety ey T ey

startowych { manipulacyjaych

Opracowat inZ. Tomasz Nowak
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