
Numer
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Na- Ilość

Technicznej zwa
1 2 3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Roboty geodezyjne przed i powykonawcze km 0,539

ROBOTY ZIEMNE
2 D-01.02.02 Zdjęcie humusu z istniejących skarp i przyległego terenu m2 616,00
3 D-02.01.01 Wykopy w gruncie I-IV kat w celu formowania skarp m3 308,00

i rowu drogowego
4 D-02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego m3 215,00

w celu formowania skarp i rowu drogowego

ODWODNIENIE
5 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi m2 370,00

"JOMB" 60x40x10cm
układanymi na podsypce piaskowej grub. 20cm

KONSTRUKCJA JEZDNI
6 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku m2 270,00

grubości 10cm
7 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego m2 270,00

0/31,5 grubości 20cm
8 D-04.04.02 Wyrównanie i oczyszczenie podbudowy z kruszywa m2 2110,00

łamanego 0/31,5 na grubości 10cm
9 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej z betonu m2 1980,00

asfaltowego AC16W grubości 3cm
10 D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu m2 1900,00

asfaltowego AC11S grubosci 4cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW
11 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku m2 190,00

grubości 10cm
12 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego m2 190,00

0/31,5 grubości 20cm
13 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej z betonu m2 190,00

asfaltowego AC16W grubości 3cm
14 D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu m2 190,00

asfaltowego AC11S grubosci 4cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15 D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym m2 634,00

0/31 na grub. 15cm
16 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów humusem na grub. m2 462,00

5cm wraz z obsianiem mieszankami traw
17 D-07.02.01 Ustawienie oznakowania pionowego szt. 3,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Jednostka

Budowa drogi ul. Lesna w Nowogrodźcu
 szerokość jezdni - 3,00mb, długość - 539mb


