PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - KR1
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kamiennym 0/31,5 - grub. do 15¢m kamiennym 0/31,5 - grub. 15¢m
07 i~ - 87 I
= Istniejgca konstrukcja jezdni N

0 nawierzchni ttuczniowej
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.3cm
Wyréwnanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni jezdni

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - KR1

Na dtugosci wystepowania rowdw chfonnych
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Uzupelnienie poboczy niesortem Uzupetnienie poboczy niesortem

kamiennym 0/31,5 - grub. 15cm

kamiennym 0/31,5 - grub. do 15cm
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Istniejaca konstrukcja jezdni
0 nawierzchni truczniowej

wymiary podano w metrach
Zamawigigey:
Gmina Nowogrodziec
ul Rynek 1
59-730 Nowogrodziec
Uslugi Projektowe, Nadzér Budowlany,
Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak
m. Dobra 100
59-700 Bolestawiec
tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858
Stodbinm: .
Projekt Budowlany

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.3cm
Wyréwnanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni jezdni

Piyta azurowa typu "JOMB" 60x40x10cm Ptyta azurowa typu "JOMB" 60x40x10cm
p'g’f,iypka piaslt(%‘\)fva gr. 20cm Podsypka piaskowa gr. 20cm

Zamierzenie budowiane:

Budowa drogi przy ul. Lesnej w NowogrodZcu

Branda:

Drogowa
Tyt rywsnks:
Przekroje konstrukcyjne

Autorzy opracowania;
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
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startowych { manipulacyjaych

(Opracowat inZ. Tomasz Nowak
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